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Fahrer i nf ormat i on s vorrichtun g 
Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einer Fahrerinformationsvorrichtung nach der Gattung des 
Hauptanspruchs. Aus der DE 199 56 1 12 Al ist bereits eine 

Fahrerinformationsvorrichtung in Form eines Navigationssystems bekannt, bei dem eine 
vereinfachte Auswahl von interessierenden Objekten mittels einer Auswahlliste erfolgt. 
Hierzu ist vorgesehen, eine Landkarte und die Auswahlliste gleichzeitig auf der 
Ausgabeeinheit darzustellen. Symbole fur die in der Liste dargestellten und 
beschriebenen Objekte werden in die Karte eingeblendet. Hierbei muss jedoch ein 
Betrachter die Zuordnung zwischen einem eingeblendeten Objekt und einem 
Listeneintrag selbst vornehmen. Ferner ist es auch bekannt, Symbole unmittelbar an dem 
Ort des dem Symbol zugeordneten Objektes in eine Karte einzublenden. Insbesondere in 
dicht bebauten Gebieten bzw. bei einer niedrigen Auflosung uberschneiden sich jedoch 
diese Symbole oder uberdecken sich im schlimmsten Fall vollig, so dass ein Benutzer das 
entsprechende Symbol bei einem Betrachten der Karte nicht wahrnehmen kann. 
Hierdurch iibersieht er moglicherweise wichtige Objekte. Zudem wird die Auswahl eines 
Objektes, das eng neben anderen Objekten liegt, durch ein Aneinandergrenzen, 
Uberschneiden oder Uberdecken der Symbole erschwert, die zum Beispiel mittels eines 
Fadenkreuzes, mittels einer Beruhrung einer Touchscreen-Oberflache oder mittels einer 
Bildschirmmarke erfolgen kann. 
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Vorteile der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe Fahrerinformationsvorrichtung mit den Merkmalen des 
Hauptanspruchs hat demgegenuber den Vorteil, dass an der Stelle von mehreren Objekten 
an einem Ort in der Karte diese Symbole nicht selbst an dieser Stelle dargestellt werden, 
sondern lediglich die Darstellung eines gemeinsamen Hinweissymbols erfolgt. Durch die 
Auswahl dieses Hinweissymboles kann der Benutzer Symbole und bevorzugt auch eine 
Beschreibung der besonderen Objekte in einem Auswahlmenu zur Anzeige bringen. 
Hierdurch werden dem Benutzer gut lesbare Informationen zu den mehreren besonderen 
Objekten gegeben, wobei das Hinweissymbol vorzugsweise an der Stelle in die Karte 
eingeblendet wird, an der sich die besonderen Objekte tatsachlich oder die in einer 
Umgebung der besonderen Objekte liegt. Dies ist insbesondere auch dann der Fall, wenn 
sich Symbole von mehreren Objekten an einer Stelle iiberschneiden wiirden, so dass sie 
sich zumindest teilweise oder sogar vollstandig verdecken, selbst wenn die zugehorigen 
besonderen Objekte nur sehr nahe beieinander liegen, sich jedoch nicht an dem gleichen 
Ort befinden. 

Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten MaBnahmen sind vorteilhafte 
Weiterbildungen und Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen 
Fahrerinformationsvorrichtung moglich. Besonders vorteilhaft ist, das vorzugsweise als 
eine Liste ausgefiihrte Auswahlmenu in die Karte einzublenden, insbesondere mittels 
eines halbtransparenten Fensters, so dass die Karte im Wesentlichen weiter fur einen 
Benutzer sichtbar bleibt. Ferner wird die Zuordnung von Objekten dadurch erleichtert, 
dass das Hinweissymbol weiterhin an unveranderter Stelle auch nach seiner Auswahl 
angezeigt wird, wahrend es entweder unmittelbar mit dem Auswahlmenu verbunden oder 
in dieses eingebettet wird. 

Ferner ist vorteilhaft, uber eine Auswahl eines der besonderen Objekte diese entweder als 
ein Fahrziel in die Fahrerinformationsvorrichtung einzugeben oder weitere Informationen 
mittels einer Auswahl zur Anzeige zu bringen. Hierdurch wird einerseits die 
Fahrzieleingabe und andererseits die Informationsauswahl vereinfacht. 

Es ist ferner vorteilhaft, iiber die Farbe des Hinweissymbols auf die Art zumindest eines 
der an diesem Ort befindlichen besonderen Objekte zu schlieBen. So kann zum Beispiel 
durch eine Einfarbung auf Krankenhauser, auf Restaurants oder auf Hotels gesondert 
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hingewiesen werden. Hierbei ist eine Priorisierung einzelner Einrichtungen moglich, um 
festzulegen, welche Farbe erscheint, wenn mehrere Objekte, denen eine solche besondere 
Farbe zugeordnet ist, sich an der angezeigten Stelle bzw. in einem vorgegebenen Umkreis 
dieser Stelle befinden. 



Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden 
Beschreibung naher erlautert. 

Es zeigen 



Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels 

Die erfindungsgemaBe Fahrerinformationsvorrichtung kann fur beliebige Fahrzeuge 
verwendet werden. Ferner kann sie auch fahrzeugunabhangig an einer Recheneinheit 
installiert werden. Im Folgenden wird die erfindungsgemaBe 
Fahrerinformationsvorrichtung am Beispiel einer Fahrerinformationsvorrichtung 
beschrieben, die als eine Navigationsvorrichtung ausgefuhrt ist und in ein Kraftfahrzeug 
eingebaut ist. Bei Kraftfahrzeugen steht im Allgemeinen nur eine kleine Bildschirmflache 
zur Verfugung, so dass durch das erfindungsgemaBe Verfahren diese begrenzte 
Bildschirmflache optimal ausgenutzt werden kann. 

In der Figur 1 ist eine Navigationsvorrichtung 1 mit einer Recheneinheit 2 dargestellt, an 
die eine Anzeigeeinheit 3 mit einer Bildschirmflache 4 angeschlossen ist. Die 
Navigationsvorrichtung 1 weist eine Ortungsvorrichtung 6 auf, die vorzugsweise iiber ein 
Satellitenortungssystem, z.B. GPS (Global Positioning System), eine aktuelle 
Fahrzeugposition bestimmt. Uber an einer Bedieneinheit 5 angeordnete 
Bedienelemente 7, die zum Beispiel als Drucktasten, als eine Wippe oder als ein 
Drehgeber ausgefuhrt sind, kann in die Navigationsvorrichtung 1 ein Fahrziel eingegeben 
werden. Die Recheneinheit 2 bestimmt von der uber die Ortungsvorrichtung 6 



Zeichnung 



Figur 1 
Figur 2 



eine erfindungsgemaBe Fahrerinformationsvorrichtung, 
eine Anzeigendarstellung in einer erfindungsgemaBen 
Fahrerinformationsvorrichtung nach einer Auswahl des 
Hinweissymbols. 
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bestimmten aktuellen Fahrzeugposition eine Fahrtroute zu dem eingegebenen Fahrziel. 
Uber einen Lautsprecher 8 werden Fahrhinweise an einen Fahrer ausgegeben. Ferner 
konnen auch Fahrhinweise in der Bildschirmflache 4 angezeigt werden. Ferner weist die 
Navigationsvorrichtung 1 einen Datenspeicher 15 auf, in dem eine Kartendarstellung 
gespeichert ist, die in der Bildschirmflache 4 zur Anzeige gelangt. In dem Datenspeicher 
15 sind zudem auch die Informationen zu den besonderen Objekten, sowie die Symbole 
und Bezeichnungen dieser Objekte in Grafik- und/oder Textform gespeichert. 

In der Bildschirmflache 4 ist auch eine Kartendarstellung 9 zur Orientierung des Fahrers 
und insbesondere zur Fahrzieleingabe dargestellt. Der dargestellte Kartenausschnitt kann 
entweder liber die Bedienelemente 7 gewahlt werden oder wird von der Recheneinheit 2 
in Abhangigkeit von der uber die Ortungsvorrichtung 6 ermittelten aktuellen 
Fahrzeugposition automatisch bestimmt. In der Kartendarstellung 9 sind StraBen 10 
eingetragen. Ferner sind mehrere Symbole in die Karte eingetragen, die den Fahrer uber 
besondere Objekte, so genannte POI (Points of Interest) informieren, wobei die 
entsprechenden Symbole an der Position des jeweiligen besonderen Objektes in der 
Kartendarstellung dargestellt sind. Die besonderen Objekte sind zum Beispiel 
Sehenswiirdigkeiten, Restaurants, Hotels, Behorden, Tankstellen, Rastanlagen oder 
Parkplatze. Bei dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist ein Parkplatzsymbol 1 1 an 
einer StraBe dargestellt. An einer anderen Stelle der Kartendarstellung 9 ist ein Bett als 
ein Hotelsymbol 12 dargestellt. Ferner ist in der Karte ein Hinweissymbol 13 eingetragen, 
das einen Benutzer darauf hin weist, dass sich an der Stelle des Hinweissymboles 13 eine 
Vielzahl von besonderen Objekten befindet. Fur eine Fahrzieleingabe kann eines der 
Symbole 11, 12, 13 ausgewahlt werden. Die Auswahl erfolgt uber die Bedienelemente 7. 
In einer besonderen Ausfuhrungsform kann die Bildschirmflache 4 auch als eine 
beruhrungsempfindliche Bildschirmoberflache ausgefuhrt sein, so dass durch eine 
Beriihrung der Bildschirmflache 4 an einer Stelle der Symbole 11, 12, 13 dieses Symbol 
ebenfalls ausgewahlt wird. Je nach Ausfuhrung bzw. Einstellung der 
Navigationsvorrichtung 1 kann das ausgewahlte Symbol eine Eingabe des zugehorigen 
Ortes als ein Fahrziel in die Navigationsvorrichtung zur Folge haben. In einer anderen 
Ausfuhrungsform kann durch eine Auswahl auch zunachst eine weitere Ausgabe von 
Informationen zu dem besonderen Objekt ausgegeben werden. Zum Beispiel konnen 
zusammen mit dem Hotelsymbol 12 der.Belegungszustand, die Kategorie oder der Preis 
des Hotels ausgegeben werden. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist hierzu die 
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Navigationsvorrichtung 1 eine Mobilfunkschnittstelle 14 auf, iiber die weitere 
Informationen abgerufen werden konnen. 

Um auf besondere Einrichtungen aufmerksam zu machen, kann das Hinweissymbol 13 
zum Beispiel rot eingefarbt werden, wenn sich an dieser Stelle ein Krankenhaus befindet, 
blau eingefarbt werden, wenn sich an dieser Stelle ein Hotel, jedoch kein Krankenhaus 
befindet und grun eingefarbt werden, wenn sich an dieser Stelle ein Restaurant, jedoch 
weder ein Hotel noch ein Krankenhaus befindet. 

Wird das Hinweissymbol 13 ausgewahlt, so wird dieser Ort zunachst noch nicht als ein 
Fahrziel erfasst, sondern es erfolgt eine Darstellung eines Auswahlmenus mit weiteren 
Informationen, hier in Form einer Liste, wie sie in der Figur 2 dargestellt ist. Die 
Informationen werden bevorzugt als Symbole und/oder als Texte angezeigt. In einer 
anderen Ausfuhrungsform ist z.B. auch die Auswahl aus einem zweidimensionalen 
Auswahlfeld oder eine Baumstruktur zur Auswahl moglich. Das Hinweissymbol 13 wird 
unverandert an gleicher Stelle in der Karte dargestellt. Uber die Kartendarstellung 9 wird 
in einer Umgebung des Hinweissymbols 13 ein halbtransparentes Fenster 16 mit einem 
Auswahlmenu gelegt, wobei in dem Bereich des Fensters 16 z.B. ein Grauton iiber die 
Karte gelegt wird, so dass in abgeschwachter Weise die darunter befindliche 
Kartendarstellung erkennbar bleibt, wahrend eingeblendete Informationen zu den 
besonderen Objekten gegenuber der Karte hervorgehoben werden. Entsprechend sind in 
der Figur 2 die unter dem Fenster 16 verlaufenden StraBen gestrichelt dargestellt. Das 
Hinweissymbol 13 wird in das halbtransparente Fenster 16 eingebettet. In dem 
halbtransparenten Fenster 16 wird ein Restaurantsymbol 17 mit einem Erlauterungstext 
18 eingeblendet. Ferner wird ein Hotelsymbol 19 mit einem Erlauterungstext 20 z.B. in 
Form des Hotelnamens eingeblendet. Zudem wird ein Parkplatzsymbol 21 ebenfalls mit 
einem Erlauterungstext 22 zu dem Parkplatz eingeblendet. Bei der dargestellten 
Ausfuhrungsform ist ein Auswahlrahmen 23 in dem Auswahlmenu um das 
Restaurantsymbol 17 mit dem Erlauterungstext 18, z.B. einer Restaurantbezeichnung, 
herum angeordnet. Uber die Bedienelemente 7 oder eine Beriihrung der Bildschirmflache 
4 kann der Auswahlrahmen 23 zu den anderen angezeigten besonderen Objekten, hier 
also zu dem Hotel oder dem Parkplatz, verschoben werden. Diese konnen einerseits als 
Fahrziel ausgewahlt werden, andererseits konnen weitere Informationen zu diesen 
besonderen Objekten angefordert werden, die entweder ebenfalls in die Kartendarstellung 
9 eingeblendet werden oder die Kartendarstellung 9 ersetzen. Bei der hier dargestellten 
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Form der Listendarstellung werden sowohl Symbole, als auch erlauternde Hinweistexte 
in das halbtransparente Fenster 16 eingeblendet. Statt dessen ist es in einem nicht in der 
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiele auch moglich, statt dessen flir ein Objekt 
nur eine Symboldarstellung oder eine Textinformation in das halbtransparente Fenster 16 
einzublenden. In einer ebenfalls nicht dargestellten Ausfiihrungsform kann das 
halbtransparente Fenster auch mit einem die Kartendarstellung 9 vollstandig 
uberdeckenden Hintergrund ausgefiillt werden. Weitere Informationen, zum Beispiel 
StraBennamen oder Ortsbezeichnungen konnen zudem unmittelbar in die 
Kartendarstellung 9 eingetragen werden. In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist es 
auch moglich, bei einer ersten Auswahl des Hinweissymbols 13 nur die entsprechenden 
Symbole 17, 19, 21 und bei einer erneuten Auswahl des Hinweissymbols 13 zusatzlich 
auch die Textinformationen 18, 20, 22 in die Kartendarstellung 9 einzublenden. 
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27.06.02 Sl/Kei 

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart 
Anspruche 

1. Fahrerinformationsvorrichtung mit einer Kartendarstellung, wobei besondere Objekte durch 
Symbole in der Karte gekennzeichnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass mehreren besonderen 
Objekten an einem Ort oder in einer vorgebbaren Umgebung eines Ortes ein gemeinsames 
Hinweissymbol (13) in der Kartendarstellung (9) zugeordnet ist und dass bei einer Auswahl des 
Hinweissymbols (13) ein Auswahlmenii (16), vorzugsweise eine Liste, mit Informationen zu 
den einzelnen besonderen Objekten anzeigbar ist. 

2. Fahrerinformationsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Hinweissymbol (13) an der Stelle der besonderen Objekte oder innerhalb der vorgegebenen 
Umgebung in der Kartendarstellung (9) dargestellt ist. 

3. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Auswahlmenii (16) in die Kartendarstellung (9) eingeblendet ist. 

4. Fahrerinformationsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Auswahlmenii (16) in einem halbtransparent dargestellten Fenster uber die Kartendarstellung (9) 
gelegt ist. 

5. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Umgebung der besonderen Objekte zur Darstellung eines 
gemeinsamen Hinweissymbols (13) derart gewahlt ist, dass anstelle einzelner Symbole das 
Hinweissymbol (13) angezeigt wird, wenn sich Symbole bei einer jeweils einzelnen Darstellung 
der Symbole in der Kartendarstellung (9) iiberschneiden. 
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6. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei einer Anzeige des Auswahlmeniis das Hinweissymbol (13) an 
unveranderter S telle in der Karte mit einer Verbindung zu dem Auswahlmenii (16) oder 
eingebettet in das Auswahlmenii anzeigbar ist. 

7. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass Symbole und/oder Textinformationen zu den besonderen Objekten in dem 
Auswahlmenii anzeigbar sind. 

8. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eines der besonderen Objekte in dem Auswahlmenu (16) als ein Fahrziel 
fur eine Routenberechnung auswahlbar ist. 

9. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass mittels einer Auswahl eines der besonderen Objekte in dem Auswahlmenu 
(16) weitere Informationen zu dem besonderen Objekt abrufbar sind. 

10. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Farbe des Hinweissymbols (13) in Abhangigkeit von der Art 
und/oder der Anzahl der besonderen Objekte gewahlt ist. 

11. Fahrerinformationsvorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die besonderen Objekte Parkplatze, Restaurants, Hotels und/oder 
Sehenswiirdigkeiten sind. 
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27.06.02 SI/Kei 

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart 

Fahrerinformationsvorrichtung 
Zusammenfassung 

Es wird eine Fahrerinformationsvorrichtung mit einer Kartendarstellung vorgeschlagen, 
die dazu dient, die Kartendarstellung ubersichtlich zu gestalten. Hierzu wird fur den Fall, 
dass sich an einer Position in der Karte mehrere besondere Objekte befinden, an Stelle 
eines einzelnen Symbols fur jedes dieser Objekte ein gemeinsames Hinweissymbol 
angezeigt, in dem ein Auswahlmenti zur Auswahl einzelner besonderer Objekte angezeigt 
wird. 



